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Powierzchnie ograniczające przeszkody
CS ADR-DSN.H.405 Zastosowanie
Celem powierzchni ograniczających przeszkody jest określenie przestrzeni powietrznej wokół lotniska,
która ma być wolna od wszelkich przeszkód lotniczych, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania
operacji lotniczych przez statki powietrzne.

GM1 ADR-DSN.H.405
Powierzchnie ograniczające przeszkody określają granice, do jakich mogą sięgać obiekty w przestrzeni
powietrznej. Każda strefa związana jest z jedną lub większą ilością faz lotu oraz zapewnia ochronę statku
powietrznego w danej fazie.
Powierzchnie ograniczające przeszkody pomagają zapobiegać sytuacji, kiedy lotniska stają się
bezużyteczne na skutek rosnącej ilości przeszkód dookoła jego obszaru.
Skuteczne wykorzystanie lotniska może być w znacznym stopniu uzależnione od uwarunkowań
naturalnych oraz konstrukcji wzniesionych przez człowieka poza granicami lotniska. Może to
powodować ograniczenia w długościach dostępnych na potrzeby startu i lądowania oraz w zakresie
warunków meteorologicznych, w których operacje startu i lądowania mogą być wykonywane. Z tych
powodów, niektóre obszary lokalnych przestrzeni powietrznych powinny być uznawane za integralne
części otoczenia lotniska. W idealnych warunkach, wszystkie powierzchnie powinny być wolne od przeszkód.



CS ADR-DSN.J.480 Drogi startowe z podejściem precyzyjnym

(a) Dla dróg startowych z podejściem precyzyjnym kategorii I, wyznacza się następujące powierzchnie
ograniczające:
(1) powierzchnia stożkowa;
(2) powierzchnia pozioma wewnętrzna;
(3) powierzchnia podejścia; oraz
(4) powierzchnie przejściowe.

(b) Dla dróg startowych z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III, wyznacza się następujące
powierzchnie ograniczające:
(1) powierzchnia stożkowa;
(2) powierzchnia pozioma wewnętrzna;
(3) powierzchnia podejścia oraz powierzchnia podejścia wewnętrzna;
(4) powierzchnie przejściowe oraz powierzchnie przejściowe wewnętrzne; oraz
(5) powierzchnia przerwanego lądowania.



Powierzchnie ograniczające przeszkody

Powierzchnia podejścia
Celem powierzchni podejścia jest zabezpieczenie statku powietrznego w czasie końcowego podejścia do
drogi startowej poprzez określenie obszaru, który powinien być wolny od przeszkód dla zapewnienia
ochrony statku powietrznego w końcowej fazie manewru podejścia do lądowania.

Powierzchnia pozioma wewnętrzna
Celem powierzchni poziomej wewnętrznej jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej dla wykonywania
manewrów z widzialnością przed lądowaniem.
Powierzchnia leżąca w płaszczyźnie poziomej nad lotniskiem i przyległymi do niego terenami.



Powierzchnie ograniczające przeszkody

Powierzchnia stożkowa
Powierzchnia stożkowa ma na celu ułatwienie bezpiecznego wykonywania manewrów z widzialnością w
pobliżu lotniska.
Powierzchnia nachylona rozchodząca się w górę i na zewnątrz od skraju powierzchni poziomej
wewnętrznej.

Powierzchnia przejściowa
Celem powierzchni przejściowej jest określenie granicy obszaru dostępnego dla budynków i innych
konstrukcji lub przeszkód naturalnych, takich jak drzewa.

Powierzchnia przerwanego lądowania
Celem powierzchni przerwanego lądowania jest zabezpieczenie przerwanego lądowania.
Nachylona płaszczyzna, położona w określonej odległości za progiem i rozciągająca się pomiędzy
powierzchniami przejściowymi wewnętrznymi.



Źródło https://amigeo.pl/2020/02/21/analiza-gis-mpl-balice/









W trakcie okresowej kontroli powierzchni ograniczających przeszkody w otoczeniu lotniska Dyżurny
Operacyjny Lotniska stwierdził, że w odległości około 2800 m od progu drogi startowej posadowiono maszt
telefonii komórkowej, którego lokalizacja nie była ustalona z zarządzającym lotniskiem. Biorąc pod uwagę
odległość od lotniska oraz oszacowaną wysokość obiektu uznał, że może on zagrażać bezpieczeństwu
operacji lotniczych.

Stwierdził więc, że należy informację o takim obiekcie natychmiast opublikować – nie zachowując wymagań
w zakresie jakości danych lotniczych zgodnie z wytycznymi, które mówią:

GM2 ADR.OPS.A.010 PILNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI LOTNICZYCH
Obowiązek przestrzegania odpowiednich przepisów ADR.OPS.A.010 (Wymagania dotyczące jakości danych)
nie wyklucza pilnego rozpowszechniania informacji lotniczych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa
lotu. Uznaje się, że w tym przypadku nie zawsze jest możliwe przestrzeganie wszystkich odpowiednich
przepisów. Jednak nie jest również możliwe ustalenie a priori we wszystkich przypadkach, w których ten
wyjątek może mieć zastosowanie; w związku z tym zależy to od indywidualnej oceny każdego przypadku
dokonanej przez kompetentny personel.



Sporządził więc wniosek o wydanie stosownego NOTAM, który będzie informował o tym obiekcie.
Informacja NOTAM z przybliżoną lokalizacją obiektu i oszacowaną wysokością został przyjęty przez Biuro
NOTAM i opublikowany na okres max 3 miesięcy.

Teraz należy rozpocząć proces pozyskania danych w zakresie obiektu mogącego stanowić przeszkodę.



Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
https://ulc.gov.pl/lotniska/zglaszanie-przeszkod-lotnicznych
znajdujemy wytyczne jak to zrobić.

Zgłaszanie przeszkód lotniczych/Informacje ogólne
Uregulowania prawne:

• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, 

powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 264)

https://ulc.gov.pl/lotniska/zglaszanie-przeszkod-lotnicznych


Zgłoszenia przeszkody lotniczej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministra Obrony Narodowej
oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych dokonuje:

• właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty albo osoba, której przysługują ograniczone prawa
rzeczowe do nieruchomości, w zależności od tego, kto faktycznie włada nieruchomością, na której
znajduje się przeszkoda lotnicza;

• zarządzający lotniskiem albo jednostka organizacyjna zarządzająca lotniskiem wpisanym wyłącznie
do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych albo wpisanym wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk
lotnictwa służb porządku publicznego, w którego granicach powierzchni ograniczających przeszkody
znajduje się przeszkoda lotnicza;

• podmiot, który uzyskał pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń w polskich obszarach morskich.



Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:

• wyższe niż wysokości określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody,
• o wysokości od 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obiekty ruchome, znajdujące się poza powierzchniami
ograniczającymi przeszkody albo w granicach powierzchni ograniczających przeszkody, ale nie
wyższej niż wysokości określone przez te powierzchnie,

• występujące w pasie drogi startowej bez względu na ich wysokość,
• inne niż obiekty, o których mowa w pkt. 1–3, które zostały uznane przez Prezesa Urzędu, Ministra

Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych za przeszkodę lotniczą ze
względu na potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.



Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

Plik arkusza kalkulacyjnego zawierający:

• dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego: imię i nazwisko, firmę albo nazwę, adres, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej,

• datę zgłoszenia,
• nazwę obiektu,
• opis obiektu,
• informacje określające lokalizację obiektu oraz jego najwyższego punktu, podane według układu 

współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), z rozdzielczością zapisu 1/100 
sekundy, a także numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się obiekt, wraz z podaniem obrębu 
geodezyjnego i nazwy miejscowości,



Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

Plik arkusza kalkulacyjnego zawierający:

• informacje określające kontur obiektu podane według układu współrzędnych Światowego Systemu 
Geodezyjnego 1984 (WGS-84), z rozdzielczością zapisu 1/100 sekundy – w przypadku gdy kontur 
obiektu nie jest kołem, a odległość między punktem centralnym obiektu i jego najbardziej 
oddalonym punktem wynosi co najmniej: – 10 m – w przypadku obiektu znajdującego się w 
granicach powierzchni ograniczających przeszkody albo – 50 m – w przypadku obiektu znajdującego 
się poza granicami powierzchni ograniczających przeszkody,

• informacje określające wysokość względną najwyższego punktu obiektu, z rozdzielczością zapisu 
1/10 m, oraz wysokość bezwzględną najwyższego punktu obiektu, uwzględniające dominanty, z 
rozdzielczością zapisu 1/10 m, zgodnie z geodezyjnym układem wysokościowym PL-EVRF2007-NH,

• informacje określające wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania obiektu, w 
odniesieniu do poziomu morza, z rozdzielczością zapisu 1/10 m, zgodnie z geodezyjnym układem 
wysokościowym PL-EVRF2007-NH,



Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

Plik arkusza kalkulacyjnego zawierający:

• opis i schemat planowanego oznakowania dziennego, ze wskazaniem modelu lamp, jeżeli będą zastosowane,
• opis i schemat planowanego oznakowania nocnego ze wskazaniem modelu lamp,
• przewidywany termin osiągnięcia przez obiekt wysokości docelowej,
• przewidywane terminy osiągnięcia przez obiekt wysokości 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu, wody

lub przekroczenia wysokości wyznaczonych przez powierzchnie ograniczające przeszkody
• Mapę w skali nie mniejszej niż 1:5000 z naniesionym konturem obiektu – w przypadku obiektu znajdującego

się w granicach lotniska,
• w skali 1:25 000 z naniesionym punktem centralnym obiektu – w przypadku obiektu znajdującego się

w granicach powierzchni ograniczających przeszkody,
• poglądową z naniesionym konturem obiektu i jego punktem centralnym – w przypadku obiektu znajdującego

się poza granicami lotniska;
• zwymiarowane rzuty pionowe obiektu oddające jego kształt.



Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca
zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych
prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według
zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być
potwierdzone przez uprawnionego geodetę.



Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

Sposób przekazania danych:

• Formularz zgłaszania przeszkody lotniczej (aktualny plik z linku powyżej);
• Mapa;
• Zdjęcie istniejącej przeszkody lotniczej (dla farmy wiatrowej bądź skupiska kilku turbin można

przesłać jedno poglądowe);
• Operat geodezyjny (dziennik pomiarowy + szkic z pomiaru/kodowanie punktów pomiarowych)
• Zwymiarowane rzuty pionowe obiektu oddające jego kształt.
• Formularz zgłaszania przeszkód podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym albo podpisem osobistym wraz z załącznikami należy przesłać poprzez ePUAP.

W przypadku braku skrytki ePUAP FORMULARZ.xls wraz z załącznikami należy skompresować
(spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy: kancelaria@ulc.gov.pl,
a podpisaną dokumentację przez właściciela i geodetę dostarczyć/wysłać do urzędu drogą pocztową.



Konieczne działania do podjęcia przez Zarządzającego lotniskiem w celu zgłoszenia przeszkody lotniczej.

1. Podpisanie SLA z twórcą danych – co, jak, z jaką dokładnością mierzyć i jakie dane dostarczyć.
Czyli co? Podać jakie dane z jaką dokładnością i jaką rozdzielczością i jaki element należy pomierzyć.

2. Odebranie od geodety dostarczonych danych – sprawdzenie i walidacja. W jaki sposób?
3. Weryfikacja czy pomierzony obiekt jest przeszkodą lotniczą

Współrzędne: Longitiude/E 21°09’23.26"
Latitiude/N 51°23’50.13"

Wysokość nad poziom morza najwyższego punktu masztu: 241,5 m n.p.m.
Wysokość terenu nad poziom morza w miejscu posadowienie masztu: 171,0 m n.p.m.
Wysokość obiektu nad poziom terenu: 241,5 – 171,0 = 70,5 m n.p.t
Wykorzystujemy plan powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Warszawa/Radom.
Dopuszczalna wysokość n.p.m w punkcie posadowienia wynosi 243,2 m.p.m jest to przeszkoda 
w granicach powierzchni ograniczających przeszkody.

na nasze potrzeby korzystamy z serwisu 
https://caapl.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=8d1080b126bd43918e7dea4569d8b574
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